
Frontal en vidrio templado

Pantalla de 7”.

Estructura en acero pintado

Mueble dispensador de tickets, sencillo o doble altura 
para control de parqueaderos vehículos livianos y pesados.

Photonic 310



Velocidad de lectura ticket      

Comunicación                          

Alimentación                             

Temperatura/humedad             

Material Acabado                      

Acabado                                    

Anclaje                                       

Salidas                                       

Thickness                                   

<1 segundo

TCP/IP (Red de Datos)                             

110 V AC

0-50 °/0-90% RH

Metálico Calibre 16

Pintura electroestática

Soporte Base 1/8”

2, Relay

0,6 - 1,5

                               

Frontal en vidrio templado 

Mueble en acero pintado.

Pantalla de 7”.

Voz de aviso de entrada.

Protocolo TCP/IP

Sistema operativo Linux

Entrega Ticktes Estándar.

Luz Frontal Indicadora de Estado.

Fácil integración con barreras 

vehiculares.

Sistema escalable según 

necesidades

Compacto, ligero y robusto.

Clase de protección IP 42

Características

Dimensiones

Embalaje Opciones

Alto 130 cm
Ancho 25 cm
Profundidad 40 cm
Peso 70 - 100 kg

Interfonía analoga/IP.
Video cámara (Conductor)
Reconocimiento de Placas LPR.                                                 
Módulo Inventario de Vehículos.
Lector QR                                      
Cubierta para exterior

imagen logo 


